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alagamento orpheu manenti

alagamento Augusta Viola Costa
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Mogi Mirim

Santa Gertrudes
Engenheiro CoelhoLimeira Artur Nogueira

Santa Cruz da Conceição
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GLOSSÁRIO CETESB
Disponivel em:https://cetesb.sp.gov.br/glossario/ Acesso em 14/06/2022
Assoreamento: Processo em que lagos, rios, baías e estuários vão sendo aterrados pelos solos e outros
sedimentos neles depositados pelas águas das enxurradas, ou por outros processos. Aterro controlado –
aterro para lixo residencial urbano, onde os resíduos são depositados recebendo depois uma camada de
terra por cima. Na impossibilidade de se proceder a reciclagem do lixo, pela compostagem acelerada ou
pela compostagem a céu aberto, as normas sanitárias e ambientais recomendam a adoção de aterro
sanitário e não do controlado.
Voçoroca: Útimo estágio da erosão. Termo regional de origem tupi-guarani, para denominar sulco grande,
especialmente os de grandes dimensões e rápida evolução. Seu mecanismo é complexo e inclui
normalmente a água subterrânea como agente erosivo, além da ação das águas de escoamento

LEI nº 5.301/2020
Art. 1°  Todos os conjuntos habitacionais (casas ou apartamentos), loteamentos residenciais, comerciais,
industriais ou quaisquer parcelamentos de solo em áreas urbanas, com área superior útil a 1 (um) Alqueire
Paulista (24.200,00 m²) a serem aprovados no Município, deverão apresentar projeto para a construção de
reservatórios de detenção ou retenção de águas de chuvas para amenizar e prevenir inundações.
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Perímetro Urbano

Estradas Municipais Primárias (ARR's)

Rodovias Brasil

Microbacias

Área de Preservação Permanente - APP
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